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LED Beacon 

40 599 001
3-Punktbefestigung

www.proplast-online.de

- verfügbar als:
  - 3-Punktbefestigung
  - flexible Rohrstutzenbefestigung
  - Magnetbefestigung
- 8 Warnfunktionen
- bis zu 15 Leuchten synchronisierbar
- ultraflache Bauform
- Leuchte wasserdicht verschlossen
- IP67 - ADR in Vorbereitung

- Einsatzbereich 12V / 24V - 27W
- Einsatztemperatur -30°C - +60°C
- zugelassen gemäß ECE R65
- ECE R10 geprüft

Zeichnung/
Drawing

Beschreibung/
Description

verfügbar als/
available as

Weitere Produkte finden Sie im PROPLAST-Katalog oder auf www.proplast-online.de

PRO-MULTI-FLASH II

- available as:
  - 3 Bolt fixation
  - flexible Pole Mount fixation
  - Magnetic fixation
- 8 flash pattern
- max Qty of SYNC'D Heads: 15 units
- very low profile
- complete waterproof casted
- IP67 - ADR in preparation

- 12V / 24V - 27W
- operating temperature -30°C - +60°C
- according to ECE R65
- ECE R10 approved

NEW

40 599 201
flex. Rohrstutzenbefestigung

40 599 301
Magnetbefestigung
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     Triple flash 
     Quad flash (R65) 

Warnfunktionen
Flash Patterns

     Single flash (R65)  

     Double flash Slow
     Double flash Quick (R65)

     Off

     Mega flash
     Rotate 

Auswahlschalter
Flash Pattern Selector

EMCR65


